
INFORMACJE PRODUKTOWE:

DANE TECHNICZNE:

v. 04.2022

Skład
mączka drzewna

część polimerowa

50 %

50 %

Rysunek techniczny

Wymiary
długość

szerokość

grubość

1 m2

1 deska

=

=

2000 mm

110 mm

20 mm

4,55 deski

0,22 m2

gęstość

waga 1 deski

rozszerzalność cieplna

klasa odporności pożarowej

nasiąkliwość i pęcznienie w wodzie

liniowa rozszerzalność cieplna

odporność na UV

odporność na poślizg

odporność na obciążenie dynamiczne

odporność na uderzenie i odporność na warunki wilgotne

1300 kg/m3

3,81 kg

0 - 2 mm/metr bieżący

Bfl-s1

tolerancja wymiarów 0,5 %

PN-EN 15534-1:2014

PN-EN 15534-4:2014

PN-EN 1770:2000

PN-ISO 7724-2:2003

PN-ISO 7724-3:2003

PN-EN ISO 4892-2:2013 (met. A)

PN-EN 15534-4:2014

PN-EN 15534-1:2014

CEN/TS 15676:2007

PN-EN 1195:1999

PN-EN 15534-1:2014

PN-EN 15534-4:2014

DESKA TARASOWA
WPC mini
KARTA TECHNICZNA

Dodatkowe informacje o systemie
rozmieszczenie legarów przy układaniu tarasu co 20 cm

110 mm

20
 m

m


